
Verpackung Überverpackung 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Schmiert und schützt vor Feuchtigkeit.

Technische Details
Als hochentzündlich eingestuft.
Mit Dosierkanüle.

Hinweis
Nicht an stromführenden Stromkreisen verwenden.
Schütteln Sie das Aerosol vor Gebrauch gut.

Lebensdauer
24 Monate.

Anwendung(en)
Ziehen von Adern und Kabeln.
Elektrische Anschlüsse.
Kunststoffe, Gummi, Elastomere.
Kunststoff-/Metall-Paare.

Verwendungsart
1. Gehen Sie mit kurzen Sprühstößen direkt auf den zu behandelnden

Untergrund vor.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Nettovolumen (ml) : 500
: 583

Vorteile
Gute Kompressibilität, gute thermische
Stabilität.
An der Oberfläche hydrophob.
Verhindert das Anhaften von
Schweißspritzern.
Reduziert die Oberflächenreibung.
Schmiert schnell Elastomere oder
Kunststoff-/Metall-Paare.
Fördert das Gleiten von Kunststoffen und
Gummi.

Transparenter Silikonschmierstoff 500 ml
Speziell für Stromkabel!

Metallsprühdose
Höhe (cm) : 25
Länge (cm) : 7
Tiefe (cm) : 7

Nettogewicht (kg) : 0,326
Bruttogewicht (kg) : 0,433

Karton
Höhe (cm) : 24
Länge (cm) : 27
Tiefe (cm) : 20

Nettogewicht (kg) : 4
Bruttogewicht (kg) : 512x

DATENBLATT 4028553
BIZ 750 030

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition May 2025


