4028553
Transparenter Silikonschmierstoff 500 mi €{)
Speziell fiir Stromkabel!

Technische Daten

Nettovolumen (ml): 500
: 583

Vorteile

® Gute Kompressibilitdt, gute thermische
Stabilitat.

® An der Oberflache hydrophob.
Verhindert das Anhaften von
Schweilspritzern.
Reduziert die Oberflachenreibung.
Schmiert schnell Elastomere oder
Kunststoff-/Metall-Paare.
Fordert das Gleiten von Kunststoffen und
Gummi.

500 ml
BIZ750030

TRANSLUCENT SILICONE

[E] ALLGEMEINE INFORMATIONEN

B Beschreibung B Anwendung(en)
Schmiert und schiitzt vor Feuchtigkeit. Ziehen von Adern und Kabeln.
Elektrische Anschlisse.
8 Technische Details Kunststoffe, Gummi, Elastomere.
e Als hochentziindlich eingestuft. Kunststoff-/Metall-Paare.

e Mit Dosierkanile.
B Verwendungsart
1. Gehen Sie mit kurzen SpriihstéRen direkt auf den zu behandelnden
Untergrund vor.

B Hinweis
Nicht an stromfiihrenden Stromkreisen verwenden.
Schiitteln Sie das Aerosol vor Gebrauch gut.

B Lebensdauer

24 Monate.
© LOGISTIKINFORMATION(EN)

& Verpackung & Uberverpackung 1
Metallsprithdose Karton
Hohe (cm) : 25 Hohe (cm) : 24
Lange (cm):7 Lange (cm): 27
Tiefe (cm): 7 Tiefe (cm) : 20
& Nettogewicht (kg) : 0,326 & Nettogewicht (kg): 4
# Bruttogewicht (kg): 0,433 3 7084287322924 x 12 & Bruttogewicht (kg) : 5 3708420736294
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