
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Attaches-pontets ronds à clouer.

Détails techniques
Polyéthylène haute densité (PEHD).
Résistance à la température (°C) : -30 à +67.
Pointe en acier trempé zingué brillant, traitée anti-rouille.

Application(s)
Fixation de câbles et conduits dans le bois.

Mode d'utilisation
1. Clouer directement l'attache-pontet afin de fixer le câble ou conduit

concerné.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Gris RAL 7035
Type : Souple
Ø câble (mm) : 8-10
Ø clou (mm) : 2
Longueur clou (mm) : 25
Conditionnement : 100

Avantages
Marquage du Ø du câble sur chaque pontet.

Matériaux

Bois

Attache-pontet rond Ø 8-10 mm à clou Ø 2 x 25 mm en PEHD gris (x 100)

Carton
Hauteur (cm) : 9,5
Longueur (cm) : 7
Profondeur (cm) : 7

Poids net (kg) : 0,208
Poids brut (kg) : 0,25

Carton
Hauteur (cm) : 30,299
Longueur (cm) : 45,5
Profondeur (cm) : 33

Poids net (kg) : 14,6
Poids brut (kg) : 15,872.00x

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 189,6
864.00x
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