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Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Ogni lucchetto di bloccaggio è venduto con una chiave unica e
differente.
Questo lucchetto è dotato di un anello flessibile che consente di
bloccare contemporaneamente più interruttori automatici.

Specifiche tecniche
Corpo in nylon dielettrico e cavo in acciaio rivestito in PVC.
Peso (g): 40.
Temperatura di utilizzo (°C): da -17 a +120.  
Dimensioni (mm):
Larghezza (A): 32.
Altezza corpo (B): 35.
Altezza anello (C): 203,2.
Profondità (F): 16.
Ø anello (D): 4,76.

Applicazioni
Ideale per il bloccaggio elettrico multiplo in uno spazio ridotto.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Altezza dell’ansa C (mm) : 203.2

Vantaggi
Blocca più moduli contemporaneamente.
Di piccolo volume, leggero, resistente agli
urti e flessibile.
Resistente alla corrosione e ai prodotti
chimici.
Sistema di ritenzione della chiave.
Chiave isolata dall'anello per evitare scosse
elettriche.

Lucchetto compatto per blocco in nylon e ansa con cavo in acciaio rivestito PVC 400 mm

Cartone
Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 4,9
Profondità (cm) : 1,8

Peso netto (kg) : 0,075
Peso lordo (kg) : 0,15

Cartone
Altezza (cm) : 7
Lunghezza (cm) : 16,5
Profondità (cm) : 10

Peso netto (kg) : 0,45
Peso lordo (kg) : 0,96x

Cartone
Altezza (cm) : 45
Lunghezza (cm) : 35
Profondità (cm) : 16

Peso netto (kg) : 7,2
Peso lordo (kg) : 8,296x
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