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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Nastri autoaggrappanti double-face per riporre e conservare cavi di
telecomunicazione.
Composti da gancetti anteriori e da anellini posteriori per un pronto
utilizzo.

Specifiche tecniche
Materiali: poliammide 6.6.
Colore: nero.

Applicazioni
Permettono il fissaggio e l’organizzazione dei cavi dati (UTP, STP, Fibre,
ecc.). 
Concepite per stringere i cavi senza rischio compromettere della
velocità di trasmissione dati che può verificarsi in caso di utilizzo di
fascette classiche.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
REFERENZA : BIZ 300 110
Tipo : Fascette
Lunghezza (m) : -
Larghezza (mm) : 16
Pezzi per sacchetto : 20
: 641

Vantaggi
Semplici e veloci da usare.
Riutilizzabili, mantengono la loro efficacia
nel tempo.
Facili da trasportare grazie al formato a
nastro.
Taglio su richiesta sul sito.

Fascetta di fissaggio autoaggrappanti PA 6.6 210 x 16 mm nera (x 20)

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 1,8
Lunghezza (cm) : 27
Profondità (cm) : 15

Peso netto (kg) : 0,053
Peso lordo (kg) : 0,058

Cartone
Altezza (cm) : 37,9
Lunghezza (cm) : 37,9
Profondità (cm) : 41

Peso netto (kg) : 12
Peso lordo (kg) : 13,5225x

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso lordo (kg) : 162
2 700x

SCHEDA TECNICA BIZ 300 110
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