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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Fissaggi per tubi e guaine compatibili con tasselli di supporto BIZ
300460 e BIZ 300461.

Specifiche tecniche
Polipropilene.
Resistenza alla temperatura (°C): da -20 a +80.
Senza alogeni, senza silicone.

Applicazioni
Tubi e guaine non trasportano sostanze liquide.
Utilizzare con tassello di supporto o tassello e vite Ø 6 mm.

Modalità d'uso
1. Agganciare il fissatubo al tassello di supporto o al tassello standard

(vite Ø 6 mm).
2. Fissare il tubo o la guaina.
3. l fissatubi possono essere agganciati tra loro senza vincoli di

dimensioni da Ø 16 mm a Ø 40 mm.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Colore : Grigio RAL 7035
Ø guaina o tubo (mm) : 31-32
Lunghezza (mm) : 41
Larghezza (mm) : 15
Altezza totale (mm) : 40
Pezzi per scatola : 50
: 833

Vantaggi
Collegabili tra loro fino a Ø 40 mm.
Inseribili in una guida profilata avente una
larghezza da 11 mm fino a Ø 40 mm.

Clip fissatubo e guaine intercollegabile Ø 32 mm, PP, grigio (x 50)

Cartone
Altezza (cm) : 7,7
Lunghezza (cm) : 18,7
Profondità (cm) : 13,7

Peso netto (kg) : 0,267
Peso lordo (kg) : 0,405

Cartone
Altezza (cm) : 25,5
Lunghezza (cm) : 41
Profondità (cm) : 31

Peso netto (kg) : 8,8
Peso lordo (kg) : 4,8612x

Pallet
Altezza (cm) : 92,4
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 211,1
Peso lordo (kg) : 102,48216x

SCHEDA TECNICA BIZ 300 473
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