I Graffetta con chiodo @ cavo 8-10 mm grigia (x 100)

Caratteristiche Materiali

Colore : Grigio RAL 7035 © Legno
Tipo : Morbido

@ cavo (mm): 8-10

@ chiodo (mm): 2
Lunghezza chiodo (mm): 25
Pezzi: 100

Vantaggi

® Marcatura del @ del cavo su ogni chiodo.

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Descrittivo B Applicazioni
Graffette tonde con chiodo. Fissaggio di cavi e guaine nel legno.

B Specifiche tecniche B Modalita d'uso
Polietilene ad alta densita (PEHD). 1. Inchiodare la graffetta direttamente in posizione per fissare il cavo o
Resistenza alla temperatura (°C): da -30 a +67. la guaina in questione.

Punta in acciaio zincato temprato lucido, antiruggine.

©@ INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Cartone Cartone
2443”

Altezza (cm): 9,5 Altezza (cm) : 30,299
Lunghezza (cm):7 Lunghezza (cm) : 45,5
Profondita (cm): 7 Profondita (cm) : 33
& Peso netto (kg) : 0,208 & Peso netto (kg) : 14,976

3'/4 H624 X 12 & Peso lordo (kg) : 15,8 3'7a

& Peso lordo (kg) : 0,25 8428731

8428"33

& Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm): 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondita (cm) : 80
& Peso netto (kg) : 179,712

370

x 864 & Peso lordo (kg) : 189,6
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