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Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Graffetta piena da inchiodare con una pistola sparachiodi.

Specifiche tecniche
Acciaio zincato.

Applicazioni
Posa di cavi elettrici, guaine ICTA, tubi in rame, tubi flessibili e rigidi
isolati.

Modalità d'uso
1. Fissare con sparachiodi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
REFERENZA : BIZ 310 300
Ø del tubo (mm) : 16
Pezzi : 100
: 618

Graffetta di fissaggio piena rinforzata 1 staffa Ø 16 mm in acciaio zincato (x 100)

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 6,5
Lunghezza (cm) : 15,5
Profondità (cm) : 12,5

Peso netto (kg) : 0,88
Peso lordo (kg) : 0,88

Cartone
Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 78
Profondità (cm) : 26

Peso netto (kg) : 8,8
Peso lordo (kg) : 10,1910x

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 422,4
Peso lordo (kg) : 499,68480x

SCHEDA TECNICA BIZ 310 300
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