Jl Barretta di collegamento traslucida a vite 10 attacchi 6 mm? (x10)

Caratteristiche Norme

Sezione (mm?): 6 © EN 60998-2-1
Lunghezza (mm): 137
Altezza (mm): 22
Profondita (mm): 24.5
Tensione (V): 450
Numero di fori : 10
Pezzi: 10

ElE Vantaggi
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Separazione dei contatti senza utensili.
Sicurezza massima con un'unica entrata
tramite contatto.

Marchi di conformita
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[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Descrittivo
Barrette da 10 contatti in policarbonato (5 contatti per BIZ 320 020).
Viti incluse.

© INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Temperatura di utilizzo: da -5°C a +8°C.

© INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Busta di plastica semplice Bag
Altezza (cm):2,4 Altezza (cm): 4,5
Lunghezza (cm): 14 Lunghezza (cm): 14
Profondita (cm) : 2,2 Profondita (cm) : 9,5
& Peso netto (kg): 0,04 & Peso netto (kg): 0,4
& Peso lordo (kg) : 0,041 3788428751 6586 x 10 & Peso lordo (kg) : 0,41 F701399°117348
@ Confezionamento 2 & Confezionamento 3
Cartone Pallet
Altezza (cm): 22,5 Altezza (cm): 127,5
Lunghezza (cm) : 29,4 Lunghezza (cm) : 120
Profondita (cm) : 42,4 Profondita (cm) : 80
& Peso netto (kg) : 18,5 & Peso netto (kg) : 740
x 450 & Peso lordo (kg) : 19 3788428399247 x 18000 @& Peso lordo (kg) <767 3'788428"39944%

Bizline SAS — 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79
SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition November 2025

- ﬁ%izLine




