Scatola multiposizione per dispositivo R'Box @ 67 mm interasse 71 mm 2 x 2 posti profondita
50 mm (x10)

Caratteristiche Materiali ===
Numero di posizioni: 2x2 © Pannello di gesso
Profondita (mm): 50

Interasse (mm): 71 Norme

© NF EN 60670-1

Vantaggi & 2

Montaggio orizzontale/verticale.

Staffe metalliche guidate.

Ampie flange sottili.

Ampio volume di cablaggio

Tenuta all'aria del 99,9%".

*Secondo il rapporto CSTB n. CAPE AT 14-
081.

Marchi di conformita

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Specifiche tecniche B Applicazioni
Resistenza al filo incandescente 850 ° C.. Gamma conforme alla normativa termica RE2020.
Messa a piombo dell'apparecchiatura 3 viti. Per tramezzi a secco e tenuta all'aria.

Vite a impronta mista per 'impiego del trapano.
Vite per passo rapido per montaggio istantaneo.

© [INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Cartone Cartone
Altezza (cm): 15 Altezza (cm) : 33
Lunghezza (cm) : 15 Lunghezza (cm): 17
Profondita (cm): 5 Profondita (cm) : 28
& Peso netto (kg) : 0,155 & Peso netto (kg): 1,55
& Peso lordo (kg) : 0,198 37004287333234 x 10 & Peso lordo (kg) : 1,98 37004207 342687
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