l Pinza crimpatrice per terminali di cablaggio isolati da 6 a 16 mm? Ak

Caratteristiche

Sezione (mm?): 6-16
Peso (g): 570
: @

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Specifiche tecniche
Impugnatura bimateriale.
Lunghezza: 229 mm.

M Consigli
Per crimpare i capicorda e i giunti, posizionare il filo dal lato dei

riferimenti di colore sulla matrice.
Le matrici non sono vendute separatamente.

©@ INFORMALZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Blister con cartoncino Cartone
Altezza (cm): 2,6 Altezza (cm): 13,5
Lunghezza (cm) : 29,3 Lunghezza (cm) : 29,2
Profondita (cm) : 12 Profondita (cm) : 13
& Peso netto (kg) : 0,6 & Peso netto (kg) : 2,95
& Peso lordo (kg) : 0,629 3'7884287508890 & Peso lordo (kg) : 3,25 F788428°3033351
& Confezionamento 2
Cartone
Altezza (cm) : 30
Lunghezza (cm) : 31,5
Profondita (cm) : 28
& Peso netto (kg) : 20,87
x 20 & Peso lordo (kg) :14,5 3'781395"163499
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