
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Fornito senza albero.

Specifiche tecniche
Materiale: bimetallo HSS 8 % cobalto.
Profondità di taglio 38 mm.

Applicazioni
Per forare l'acciaio, l'inox, il legno, il metallo e la plastica.

ACCESSORI

Albero per sega a
tazza HSS bimetallo

Punta di centraggio
HSS per alberi BIZ 700
896 e BIZ 700 897

ALBERO PER SEGA A
TAZZA CLIC

PUNTE DI CENTRAGGIO
PER ALBERI SEGHE A
TAZZA 8 % COBALTO

KIT DA 2 ADATTATORI
CLIC

Set di 3 adattatori per
seghe a tazza
standard

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Ø (mm) : 100
: 686

Materiali

Metallo
Legno
Pannello di gesso

Sega a tazza HSS bimetallo 8 % cobalto 100 mm
8% di cobalto !

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 4,4
Lunghezza (cm) : 10
Profondità (cm) : 10

Peso netto (kg) : 0,422
Peso lordo (kg) : 0,472

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 15
Profondità (cm) : 28

Peso netto (kg) : 2,532
Peso lordo (kg) : 2,5826x

Cartone
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 31

Peso netto (kg) : 12,66
Peso lordo (kg) : 13,6630x

SCHEDA TECNICA BIZ 700 418
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