J Cacciavite isolato 1000 V RESISTORX®/TORX® 10 x 100

Caratteristiche Norme
Lunghezza (mm): 100 © |EC 60900.
Larghezza lama (mm): 10
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Vantaggi

e Nuova forma dell'impugnatura per una

buona presa e una migliore coppia di
serraggio.

Marchi di conformita

LG A1000V

B Specifiche tecniche
Lama in acciaio al cromo-vanadio brunita.
Impugnatura bimateriale in polipropilene ed elastomero.
Isolamento in polipropilene.

@ INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Espositore in plastica Cartone
Altezza (cm):3,4 Altezza (cm): 10,3
Lunghezza (cm) : 20,4 Lunghezza (cm) : 32,7
Profondita (cm) : 3,4 Profondita (cm) : 15,8
& Peso netto (kg) : 0,107 & Peso netto (kg) : 1,284

& Peso lordo (kg) : 0,93 3'780428"369301

& Peso lordo (kg): 0,115 70842030690

@& Confezionamento 2

Cartone
Altezza (cm) : 33,3
Lunghezza (cm) : 41,2
Profondita (cm) : 25,2
& Peso netto (kg) : 25,68
X 240 & Peso lordo (kg) : 18,5 7004208384100
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