J Spina 16A 2P + T anello

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Specifiche tecniche

Prolunghe con otturatore protettivo a scomparsa.

Spinotto @ (mm): 4.8.

Resistenza al filo incandescente (°C): 750.

Colore: bianco.

© [INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio

Cartone

Altezza (cm): 8
Lunghezza (cm): 4
Profondita (cm) : 4

& Peso netto (kg) : 0,031
# Peso lordo (kg) : 0,044

& Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm): 21
Lunghezza (cm) : 43
Profondita (cm) : 19
& Peso netto (kg) : 3,1
x 100 & Peso lordo (kg) : 4,4
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Caratteristiche Norme

Tipo : Spina 16 A 2P+T ad anello

+A1:2010
© IPIP20

Marchi di conformita

B Applicazioni
Da montare su cavo con @ 11 mm massimo.
Per dispositivi di Classe I.

& Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm): 19

Lunghezza (cm): 8

Profondita (cm) : 8

& Peso netto (kg): 0,31

& Peso lordo (kg) : 0,44 37

& Confezionamento 3

Pallet

Altezza (cm): 125 “
Lunghezza (cm) : 120

Profondita (cm) : 80

& Peso netto (kg) : 139,5

& Peso lordo (kg) : 144 37
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