
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Blocco senza cavo e senza interruttore.
16 A, potenza massima 3.680 W 230 V.
Prese con otturatore protettivo a scomparsa.
Da collegare con un cavo H05VV-F 3G1.5 mm².
Resistenza al filo incandescente (°C): 750.
Colore: bianco.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Numero di prese : 4 x 2P+T
Dimensione (mm) : 215.8 x 54 x 41

Marchi di conformità

Norme
NF C 61-314:2008
+A1:2010
IP 20

Baseta 4 prese sans cordon

Etichetta colorata
Altezza (cm) : 5,4
Lunghezza (cm) : 21,6
Profondità (cm) : 4,1

Peso netto (kg) : 0,15
Peso lordo (kg) : 0,156

Cartone
Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 10,2

Peso netto (kg) : 1,5
Peso lordo (kg) : 1,8110x

Pallet
Altezza (cm) : 118
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 148,5
Peso lordo (kg) : 191,5990x
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