
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Acciaio zincato.
Ø rondella (mm): 25.

Consigli
Posizionare correttamente la scala: il lato più lungo verso l'alto.

Applicazioni
Per fissaggi leggeri in materiali vuoti.
Applicazione abituale: supporto per illuminazione per controsoffitto.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Spessore massimo del supporto: 50 mm.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Ø (mm) : 5
Ø di foratura (mm) : 18
Lunghezza filetto (mm) : 90
Lunghezza bilanciere (mm) : 85
Pareti massimo (mm) : 50
Resistenza allo strappo dei blocchi di
cemento 17 mm (daN*) : 30
Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5
mm (daN*) : 10
Resistenza a taglio del blocco di
calcestruzzo 17 mm (daN*) : 30
Resistenza al taglio lastra di gesso 12.5 mm
(daN*) : 10
Pezzi per scatola : 10
: 618

Materiali

Materiali vuoti

Scatola ganci a bilanciere 00 - 5 x 90

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 6,2
Lunghezza (cm) : 205
Profondità (cm) : 9

Peso netto (kg) : 0,34
Peso lordo (kg) : 0,43

Cartone
Altezza (cm) : 28
Lunghezza (cm) : 36
Profondità (cm) : 24

Peso netto (kg) : 7
Peso lordo (kg) : 716x

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 215
Peso lordo (kg) : 230480x

SCHEDA TECNICA BIZ 710 151

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition May 2025


