
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Catene dritte in maglie lunghe saldate.

Specifiche tecniche
Acciaio al carbonio elettrozincato.

Consigli
Non usare per sollevamento.
Non usare per aggancio.
Non usare come catena di carico.

Applicazioni
Sospensione molto duratura. Esempio: sicurezza (contro i furti, ecc.)

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Ø (mm) : 2.5
Lunghezza (m) : 25
Peso (kg) : 2.5
Dimensione (L x P) maglia interna (mm) : 24
x 5
Dimensione (L x P) al di fuori delle maglie
(mm) : 29 x 10
Numero fasci : 41.5
Limite di snervamento o carico di prova
(daN*) : 150
Carico ammesso (daN*) : 75
: 823

Catenella acciaio Ø 2.5 mm x 25 m

Secchio
Altezza (cm) : 16
Lunghezza (cm) : 17
Profondità (cm) : 17

Peso netto (kg) : 2,4
Peso lordo (kg) : 2,5

Cartone
Altezza (cm) : 46
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 78

Peso netto (kg) : 247,5
Peso lordo (kg) : 250,599x

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 501
Peso lordo (kg) : 521198x
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