
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Acciaio zincato con protezione anti-corrosione.
Resistenza alla temperatura (°C): +150.
Resistenza alle nebbie saline (ore): 408.

Consigli
Non aprire manualmente la clip per inserirvi il tubo (rischio di
deformazione).

Applicazioni
Fissaggio di tubi e cavi elettrici con rivestimento sull'ala di ferro H o I in
struttura metallica.
Sospensione su travi IPN/IPE.

Modalità d'uso
1. Spingere semplicemente il tubo nella clip.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza (mm) : 34
Larghezza (mm) : 12
Ø del tubo (mm) : 22-32
Spessore del supporto (mm) : 8-12
Pezzi per scatola : 100

Vantaggi
Versatile: si adatta a diversi supporti.
Montaggio semplice e veloce.

Clip per bordo lamiera 8/12-22/32

Cartone
Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 16,5
Profondità (cm) : 11

Peso netto (kg) : 0,61
Peso lordo (kg) : 0,655

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 30

Peso netto (kg) : 6,1
Peso lordo (kg) : 6,94110x

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 244
Peso lordo (kg) : 299,64400x
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