
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Acciaio zincato + passivazione cromo 3.

Applicazioni
Per un fissaggio nell'agglomerato, legno su legno o metallo su metallo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Tipo di testa : Fresato
Ø (mm) : 5
Lunghezza (mm) : 35
Lunghezza della filettatura (mm) : Totale
Pezzi per scatola : 100
: 910

Vantaggi
Eliminazione della rifinitura bicromata
nociva per l'uomo e l'ambiente.
Migliore coppia di serraggio grazie
all'impronta Torx®.

Materiali

Legno

Norme
DIN 7505

Vite per legno agglomerato testa fresata Torx® Ø 5 x 35 mm (x 100)
Inserto Torx® offerto nella scatola!

Cardboard box with window
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,32
Peso lordo (kg) : 0,355

Cartone
Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 38
Profondità (cm) : 19

Peso netto (kg) : 8,937
Peso lordo (kg) : 10,53330x

Pallet
Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 321,732
Peso lordo (kg) : 399,191 080x
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