
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Materiale: acciaio zincato + passivazione Cromo 3.

Applicazioni
Per un fissaggio nell'agglomerato, legno su legno o legno su
agglomerato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Tipo di testa : Fresato
Ø (mm) : 4
Lunghezza (mm) : 35
Pezzi per scatola : 100
: 897

Vantaggi
Impronta 2/1 (Quadrato e PH).
L'affilata punta anti taglio permette una
efficiente penetrazione anche senza pre-
foratura.
Ancoraggio perfetto garantito grazie
all'aletta sotto la testa.

Materiali

Legno

Vite per legno agglomerato testa fresata doppia impronta (PH, quadrata) Ø 4 x 35 mm (x 100)
Inserto universale incluso!

Cardboard box with window
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 3,5

Peso netto (kg) : 0,193
Peso lordo (kg) : 0,221

Cartone
Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 38
Profondità (cm) : 19

Peso netto (kg) : 7,757
Peso lordo (kg) : 9,51742x

Pallet
Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 279,266
Peso lordo (kg) : 362,61 512x
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