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Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Acciaio zincato.

Consigli
Ingrassaggio e pre-foratura raccomandati.

Applicazioni
Per i fissaggi legno su legno. 
Ideale per gli assemblaggi in serramenti, carpenteria e ogni costruzione
pesante in legno.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
REFERENZA : BIZ 770 060
Ø (mm) : 6
Lunghezza (mm) : 40
Pezzi per scatola : 50
: 910

Vantaggi
Testa esagonale che permette un serraggio
solido.

Materiali

Legno

Norme
DIN 571

Tirafondi a testa esagonale Ø 6 x 40 mm (x 50)

Cardboard box with window
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,348
Peso lordo (kg) : 0,38

Cartone
Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 38
Profondità (cm) : 19

Peso netto (kg) : 10,425
Peso lordo (kg) : 11,64530x

Pallet
Altezza (cm) : 95
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 375,3
Peso lordo (kg) : 439,861 080x

SCHEDA TECNICA BIZ 770 060
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