I Vite per lamiera autoperforante a testa bombata Philips® @ 4.2 x 19 mm (x 200)

Caratteristiche Materiali
Tipo di testa : Bombata @ Metallo
Lunghezza (mm): 19

Pezzi per scatola : 200 Norme

© DIN 7504N

Vantaggi

e Punta autoforante.

Penetra piu facilmente e permette di evitare
la pre-foratura.

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Specifiche tecniche
Acciaio zincato.

B Applicazioni

Fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico
leggero.

Fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica,
placca di alluminio e rivestimento.

@ INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio

Cardboard box with window

Altezza (cm): 12
Lunghezza (cm): 9
Profondita (cm) : 3,5

& Peso netto (kg) : 0,362
& Peso lordo (kg) : 0,39

@ Confezionamento 2
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Pallet

Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 120
Profondita (cm) : 80

& Peso netto (kg) : 547,344
& Peso lordo (kg) : 619,49
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& Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 38
Profondita (cm) : 19
& Peso netto (kg) : 15,204
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& Peso lordo (kg) : 16,652
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