
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Dado esagonale a base dentata con vite a testa larga e colletto basso.

Specifiche tecniche
Acciaio zincato, classe di acciaio 8.8.
Colletto quadrato:
Altezza minima: 2.4 mm.
Altezza massima: 3 mm.

Applicazioni
Per l’assemblaggio in particolare delle canalizzazioni per cavi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Tipo di filettatura : M6
Lunghezza (mm) : 20
Pezzi per scatola : 100
: 1260

Norme
ISO 8678, DIN 6923

Vite a testa tonda colletto quadrato M6 x 20 mm (x 100)
Classe di acciaio 8.8!

Cardboard box with window
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 1,001
Peso lordo (kg) : 1,036

Cartone
Altezza (cm) : 16
Lunghezza (cm) : 38
Profondità (cm) : 19

Peso netto (kg) : 16,155
Peso lordo (kg) : 17,25318x

Pallet
Altezza (cm) : 68
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 581,58
Peso lordo (kg) : 621,09648x
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