
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Acciaio zincato, classe di acciaio 6.8.
Filettatura totale e metrica.

Consigli
Utilizzare con un dado autobloccante per mettere in sicurezza o
bloccare l'assemblaggio.

Applicazioni
Puo essere impiegata da sola o abbinata a rondella e dado per
l'assemblaggio di due pezzi pre-forati. Fissaggi metallo su metallo e
legno su metallo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Tipo di filettatura : M6
Lunghezza (mm) : 40
Pezzi per scatola : 50
: 1260

Norme
DIN 933

Vite in metallo testa esagonale M6 x 40 mm (x 50)

Cardboard box with window
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 3,5

Peso netto (kg) : 0,463
Peso lordo (kg) : 0,491

Cartone
Altezza (cm) : 18
Lunghezza (cm) : 38
Profondità (cm) : 19

Peso netto (kg) : 13,898
Peso lordo (kg) : 15,22630x

Pallet
Altezza (cm) : 74
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 500,31
Peso lordo (kg) : 548,121 080x
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