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Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Rondella nylon integrata nel dado.

Specifiche tecniche
Materiale dado: acciaio zincato.
Materiale rondella: nylon.

Applicazioni
Fissaggi metallo su metallo, legno su metallo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Tipo di filettatura : M8
Pezzi per scatola : 40
: 910

Vantaggi
Serraggio forte, senza vibrazione sulla vite.
Concepita per impedire al dado e alla vite di
staccarsi con l'uso.

Norme
DIN 985

Dado autobloccante con anello in nylon M8 (x 40)
Ideali per assemblaggi soggetti a vibrazioni!

Cardboard box with window
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 2

Peso netto (kg) : 0,189
Peso lordo (kg) : 0,209

Cartone
Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 38
Profondità (cm) : 19

Peso netto (kg) : 13,594
Peso lordo (kg) : 15,29472x

Pallet
Altezza (cm) : 92
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 489,37
Peso lordo (kg) : 571,212 592x
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