I Vite per lamiera autoperforante a testa bombata Philips® inox @ 3.5 x 13 mm (x 100)

Caratteristiche Materiali =

Tipo di testa : Bombato
Lunghezza (mm): 13
Pezzi per scatola : 100

@ Metallo

Norme

© DIN 7504N

Vantaggi

Buona resistenza all'umidita.

La punta della vite autoforante penetra piu
facilmente il supporto e la sua testa esercita
una pressione sul pezzo da fissare.

[ZE] INFORMAZIONI GENERALI

B Specifiche tecniche
Acciaio inossidabile C1.

B Applicazioni
Fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico
leggero.

© INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio

Cardboard box with window
Altezza (cm): 12

Lunghezza (cm): 9
Profondita (cm): 2

& Peso netto (kg) : 0,093

& Peso lordo (kg): 0,114

& Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 98

Lunghezza (cm) : 120

Profondita (cm) : 80

& Peso netto (kg) : 241,574
x2592 g Peso lordo (kg): 337,61
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& Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 38
Profondita (cm) : 19

& Peso netto (kg) : 6,71

X 12 & Peso lordo (kg) : 8,822 7808862"11155%




