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Set di inserti Impact con portainserti 10 pezzi @
La vera punta a massa battente per un utilizzo intensivo. )

Caratteristiche

Composizione : 2xPZ2,1x PZ3,1x TX15,2 x
TX20, 2 x TX25, 1 x T30

Vantaggi

® [nserti resistentissimi previsti per durare a
lungo nel tempo!
® 12 volte piu resistenti di un inserto standard.

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Descrittivo B Modalita d'uso
Inserti Impact 30 mm. 1. Lunghezza di 30 mm che consente di usare l'inserto sull'avvitatore a
Set composto da: massa battente senza portainserti.

® 1 portapinze magnetico speciale per avvitatori a impulsi.
Composizione di 9 punte.

B Specifiche tecniche
Area antiurto per resistere a coppie elevate e urti violenti.
Rinforzo: testina con anello di supporto.
Antirottura: area di torsione rinforzata in alto e in basso per evitare
rotture.
Rivestimento blu per identificare l'inserto.
Attacco DIN 6.3.

B Consigli
Articolo consigliato per l'utilizzo con avvitatori a massa battente e
avvitatori potenti.

@ INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio @ Confezionamento 1
Scatola di plastica Cartone
Altezza (cm): 7,5 Altezza (cm) : 24,9
Lunghezza (cm) : 10,5 Lunghezza (cm) : 50,9
Profondita (cm) : 4,5 Profondita (cm) : 23,2
& Peso netto (kg) : 0,063 & Peso netto (kg) : 2,52
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& Peso lordo (kg) : 0,15 3791395153074 X 40 & Peso lordo (kg) : 6
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