Set di 3 inserti da 90 mm: 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2 @

Inserti ad alta resistenza.

Caratteristiche

Composizione : 1xPH2,1xPZ1,1xPZ2
Lunghezza (mm): 90

: 00

Vantaggi

e Gliinserti Torsion assorbono le sollecitazioni

durante ['avvitamento e aiutano a prevenire
la rottura della punta o della vite.

[E] INFORMAZIONI GENERALI

M Descrittivo B Applicazioni
Inserti Torsion resistenti a coppie di serraggio elevate. Puo essere usato senza portainserti.

Durezza DIN standard.

Protezione antiruggine. B Modalita d'uso

1. Inserto lungo per avvitare in profondita.

©@ INFORMALZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Scatola di plastica Cartone
Altezza (cm): 6 Altezza (cm) : 20,5
Lunghezza (cm): 16 Lunghezza (cm): 20,5
Profondita (cm): 2 Profondita (cm) : 19
& Peso netto (kg) : 0,052 & Peso netto (kg) : 2,08
& Peso lordo (kg) : 0,074 377813957153148 & Peso lordo (kg) : 3,181 F781399°1047 78
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