
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
I terminali a bandella possono essere rapidamente collegati ai
conduttori a trefolo usando la pinza BIZ 700 041 per tagliare, spelare e
collegare le estremità precaricate nella pinza.

Specifiche tecniche
Rame stagnato.
Flangia isolante in polipropilene.
Temperatura massima di utilizzo (°C): 105.
Codice colore secondo la NF C63-023.

Applicazioni
Ideale per quadri elettrici.

ACCESSORI

Pinza aggraffatrice per
terminali a bussola in
bandella

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Colore : Blu
Sezione (mm²) : 0.75
L1 (mm) : 14
l2 (mm) : 8
d1 (mm) : 1
d2 (mm) : 2.8
Pezzi per sacchetto : 500

Vantaggi
Crimpatura efficace dei terminali per
risparmiare considerevole tempo.
Compatibili con pinze di marche diverse per
terminali a bandella.

Tubetti terminali in striscia Ø 0,75 mm², striscia da 50 terminali (x 10)

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 0,08
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 7

Peso netto (kg) : 0,041
Peso lordo (kg) : 0,043

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 28,5
Profondità (cm) : 18,5

Peso netto (kg) : 2,46
Peso lordo (kg) : 0,10560x

Cartone
Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 58,5
Profondità (cm) : 38,5

Peso netto (kg) : 9,84
Peso lordo (kg) : 1,021240x
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