Disco diamantato per acciaio e legno Biz'Premium @ 125 mm
Articolo sottilissimo per tagli precisi e puliti!

Caratteristiche Materiali
@ (mm): 125 @ Metallo
Alesaggio (mm): 22.23 @ Legno

Spessore (mm): 1.80 @ Inox

PVC / plastica /
resina epossidica

Vantaggi

Scintille e frammenti ridotti.

Non produce odori.

i Durata elevata.

e Y o Cpericalo Che f iscosiromPa:
377019 y iametro non si riduce.

Sostituisce i dischi da taglio standard.

Norme
© EN 13236

[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Descrittivo B Applicazioni
Disco diamantato a segmenti corti ed elicoidali. Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa.
Elevata concentrazione di diamanti monostrato. PVC e materiali compositi.
Etichetta oSa. Legno tenero.

B Specifiche tecniche
Alesaggio 22.23.

B Consigli
Taglio a secco oppure a umido.
Per smerigliatrice a disco.

©@ INFORMALZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio & Confezionamento 1
Cartone Cartone
Altezza (cm): 0,7 Altezza (cm): 25
Lunghezza (cm) : 13 Lunghezza (cm) : 30
Profondita (cm): 13 Profondita (cm) : 20
& Peso netto (kg) : 0,1 & Peso netto (kg): 5
& Peso lordo (kg) : 0,12 378139571 23523 & Peso lordo (kg) : 7 3781395132815
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