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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Lama con diametro ridotto e isolamento protettivo incorporato, che
permette di accedere agevolmente alle viti dei dispositivi elettrici in
profondità.
L'impugnatura flessibile in elastomero si adatta perfettamente a
qualsiasi forma della mano e limita lo sforzo richiesto per stringere.
Punta liscia e arrotondata per il massimo comfort.

Specifiche tecniche
Lama in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio.
Manico bimateriale in polipropilene ed elastomero.
Isolamento in polipropilene.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
REFERENZA : BIZ 790 083
Lunghezza (mm) : 100
Larghezza lama (mm) : 2.5
Longueur Inch/Pouc. (Inches) : 4
(Inches) : 3/32
: 

Vantaggi

Parti piatte per non far scivolare l'attrezzo.
Simbolo colorato che indica la tipologia alla
fine del manico per identificare facilmente
l'attrezzo.

Marchi di conformità

Norme
IEC 60900: 2018

Giravite i-SLIM piatto 2.5 x 100 mm isolato 1000 V Premium
Un accesso facile garantito per tutte le viti! Presa eccellente!

No packaging
Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 20,5
Profondità (cm) : 2,5

Peso netto (kg) : 0,045
Peso lordo (kg) : 0,05

Cartone
Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 23,5
Profondità (cm) : 10

Peso netto (kg) : 0,45
Peso lordo (kg) : 0,51410x

Cartone
Altezza (cm) : 50
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 60

Peso netto (kg) : 25,7
Peso lordo (kg) : 28,7500x

SCHEDA TECNICA BIZ 790 083
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