J Pinza a becchi semitondi lunghi dritti 160 mm isolati 1000 V
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Caratteristiche

Lunghezza (mm): 160

Peso (g): 145

Capacita di taglio cavi flessibili @ massimo
(mm): 2.5

Capacita di taglio cavi rigidi @ massimo
(mm): 1.6

Durezza di taglio (HRC): 60

Vantaggi

® Eccellente resistenza alla corrosione grazie al
rivestimento cromato.

Marchi di conformita
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Norme
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[E] INFORMAZIONI GENERALI

B Specifiche tecniche
Rivestimento cromato.

Manico bimateriale, ergonomico e antiscivolo.

@ INFORMAZIONI LOGISTICHE

& Imballaggio

No packaging

Altezza (cm):2,8
Lunghezza (cm) : 16,5
Profondita (cm) : 6,5

& Peso netto (kg) : 0,143
& Peso lordo (kg) : 0,151

@ Confezionamento 2

Cartone

Altezza (cm): 25

Lunghezza (cm) : 36

Profondita (cm) : 36

& Peso netto (kg) : 8,58
X 60 & Peso lordo (kg) : 11
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& Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm): 9
Lunghezza (cm) : 25,5
Profondita (cm): 12
& Peso netto (kg) : 0,858
X 6 & Peso lordo (kg) : 1,08

& Confezionamento 3

Pallet

Altezza (cm): 111
Lunghezza (cm) : 80
Profondita (cm) : 60
& Peso netto (kg) : 34,32

X 240 & Peso lordo (kg) : 94
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