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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details
In die Klemmen integriertes Entriegelungssystem, kompatibel mit
Stahlseilen von 1.5 und 2.5 mm Ø.

Maximale Traglast (Seil-Ø 1.5 mm): 35 kg*.
Maximale Traglast (Seil-Ø 2.5 mm): 70 kg*.
* Die Werte für die Seilklemmen BIZ 710 365 gelten bei Verwendung
der Stahlseile BIZ 710 350 und BIZ 710 352.

APAVE-Prüfbericht auf Anfrage verfügbar.

Anwendung(en)
Die schnelle Alternative im Vergleich zu altherkömmlichen
Abhängesystemen.
Für die elektrische und mechanische Installation von Kabelbahnen,
Leuchten, Entlüftungsrohren, Schildern oder anderen statischen
Aufhängungen.

Verwendungsart
1. Die selbstsichernde Seilklemme ist ausgestattet mit einer

Pfeilmarkierung, die die Ein- und Ausgangsrichtung des Stahlseils
anzeigt und es so ermöglicht, sicher, einfach und schnell
Aufhängschlaufen zu binden.

2. Entriegeln durch leichten Druck.
3. Feinjustierung der Länge sobald der Gegenstand abgehängt wurde.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Kompatibles Seil Ø (mm) : 1.5-2.5
Anzahl pro Schachtel : 25

Vorteile
Schnelljustierung ohne Spezialwerkzeug.
Geringere Montagezeit.
Für alle Drahtseillängen geeignet.

Selbstsichernde seilklemme (Pack a 25 Stück)

Kunststoffbox
Höhe (cm) : 6
Länge (cm) : 13,5
Tiefe (cm) : 9

Nettogewicht (kg) : 0,325
Bruttogewicht (kg) : 0,3566

Karton
Höhe (cm) : 13
Länge (cm) : 41
Tiefe (cm) : 27

Nettogewicht (kg) : 6,42
Bruttogewicht (kg) : 7,3218x

Palette
Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 80
Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 220
Bruttogewicht (kg) : 238540x
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