
Verpackung Überverpackung 1

Überverpackung 2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Trocknet und befreit von Staub.

Technische Details
Als nicht entflammbar eingestuft.
Mit Dosierkanüle.

Hinweis
Nicht an stromführenden Stromkreisen verwenden.
Nicht in einer geschlossenen Atmosphäre verwenden.
Schütteln Sie das Aerosol beim Sprühen nicht.

Lebensdauer
24 Monate.

Anwendung(en)
Elektrische Ausrüstung
Elektronische und/oder Präzisionskomponenten.
Feinmechanik.

Verwendungsart
1. Sprühen Sie durch kurzes Drücken.
2. Bei Dauereinsatz kann das Aerosol vereisen: Stellen Sie das Sprühen

für einige Augenblicke ein.
3. Das Verlängerungsrohr ermöglicht es, Staub an schwer zugänglichen

Stellen zu entfernen.

WEITERE INFORMATIONEN

Nahezu farblos und geruchlos.
Halten Sie das Aerosol immer aufrecht.
Schütteln Sie das Aerosol beim Sprühen nicht.
Drücken Sie den Diffusor mit kurzen Druckbewegungen. 
Bei dauerhaftem Gebrauch kann die Spraydose vereisen. Unterbrechen Sie
deshalb das Sprühen immer wieder für einen Moment.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Nettovolumen (ml) : 300

Vorteile
Mehrere Positionen.

Druckluftspray 300ml

Metallsprühdose
Höhe (cm) : 24,5
Länge (cm) : 6,7
Tiefe (cm) : 6,5

Nettogewicht (kg) : 0,3
Bruttogewicht (kg) : 0,407

Karton
Höhe (cm) : 23,8
Länge (cm) : 26,8
Tiefe (cm) : 20,1

Nettogewicht (kg) : 3,6
Bruttogewicht (kg) : 5,07112.00x

Palette
Höhe (cm) : 130
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 201,6
Bruttogewicht (kg) : 289,5672.00x
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