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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Das Bauzelt ermöglicht es, die Ausrüstung vor den Elementen zu
schützen und die Arbeit trotz Regen, Wind oder Kälte fortzusetzen.
Das lichtdurchlässige Gewebe lässt Licht hindurch, wodurch Elektriker
in der Lage sind, verschiedenfarbige Kabel zu unterscheiden und
Installationen, Wartungs- und Montagearbeiten in völliger Sicherheit
durchzuführen.

Technische Details
Polyester-Canvas.
Wasserdichte Beschichtung.
Impermeabel.
UV 50+ beständig.

Anwendung(en)
Für verschiedene Arten von Arbeiten wie:
.

Elektroarbeiten
Verlegung von Kupfer- oder Glasfaserkabeln
.
Ausbau der Kabelnetze

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Länge (cm) : 200
Breite (cm) : 200
Höhe (cm) : 200

Vorteile
Strapazierfähig.
Einfach zu montieren.

Bauzelt 200 x 200 x 200 cm

Karton
Höhe (cm) : 19
Länge (cm) : 145
Tiefe (cm) : 21

Nettogewicht (kg) : 7,7
Bruttogewicht (kg) : 8,5

Palette
Höhe (cm) : 91
Länge (cm) : 145
Tiefe (cm) : 84

Nettogewicht (kg) : 123,2
Bruttogewicht (kg) : 15816.00x
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