
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
<5>Satz mit 25 Bohrern: Ø 1,0 bis 13,0 mm in Schritten von 0,5 mm.
Mit Kobalt angereicherte Universalbohrer, die eine hervorragende
Beständigkeit bei hohen Temperaturen und eine bessere
Beständigkeit gegen harte Materialien bieten.
Präzises Bohren und verbesserte Spanabfuhr durch Kreuzschliff.
Box aus schlagfestem Kunststoff.

Hinweis
Durch die Verwendung eines Schneidöls wird die Lebensdauer der
Bohrer wesentlich erhöht.

Anwendung(en)
Geeignet für alle Maschinentypen: tragbar oder stationär.
Ideal zum Bohren von Edelstahl und hochlegierten Stählen.

WEITERE INFORMATIONEN

Bohrer DIN 338 Typ VA.
Zylindrischer Schaft.
Kreuzschliff Form C (DIN 1412 C).
HSS-Schnellstahlbohrer 5 % Kobalt.
Spitzenwinkel: 130°.
Spiralwinkel: 36°.

Materialien

Metall
Edelstahl
Aluminium/Kupfer
PVC / Kunststoff /
Epoxid

Box mit 25 Metallbohrern HSS 5 % Kobalt Ø 1–13 mm in 0,5-mm-Schritten.
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Verpackung Überverpackung 1

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Metallbox
Höhe (cm) : 5
Länge (cm) : 20
Tiefe (cm) : 12

Nettogewicht (kg) : 1
Bruttogewicht (kg) : 1,05

Karton
Höhe (cm) : 41
Länge (cm) : 23,8
Tiefe (cm) : 15,5

Nettogewicht (kg) : 13,6
Bruttogewicht (kg) : 14,714.00x
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