
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Schnell aushärtender Zement zur Verwendung im Mauerwerk.

Technische Details
Anwendungstemperatur (°C) : +5 bis +30.
Aushärtungszeit bei 20 °C (Min.): 2. 
Mischungsverhältnis nur Zement: 1 l Wasser für 3 kg (1 Volumen Wasser
für 3 Volumen Zement).
Mischungsverhältnis für Mörtel: 1/2 Volumen Wasser, 1 Volumen
Zement und 1 Volumen Sand.

Hinweis
Bei porösem Untergrund oder hohen Temperaturen den Untergrund
vorher anfeuchten.
Nicht bei Regen, Frost oder starker Sonneneinstrahlung anwenden.
Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Lebensdauer
12 Monate.

Anwendung(en)
Baumaterial.

Verwendungsart
1. Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund.
2. Den angerührten Zement mit dem geeigneten Werkzeug auf den

Untergrund auftragen.

Technische Daten
Aufmachungstyp : Eimer
Farbe : Grau
Verwendung : Innenbereich/Außenbereich
Gewicht (kg) : 5

Vorteile
Extra schnell aushärtend.

Eimer schnell aushärtender Zement in Pulverform zum Anrühren (5 kg)
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Verpackung Überverpackung 1

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Eimer
Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 24
Tiefe (cm) : 24

Nettogewicht (kg) : 5
Bruttogewicht (kg) : 5,212

Palette
Höhe (cm) : 73
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 360
Bruttogewicht (kg) : 393,672.00x

TECHNISCHES DATENBLATT 4041634
BIZ 740 143

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition March 2024


