
Verpackung Überverpackung 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Kabeldurchlass aus Gummi und Polypropylen (Deckel), leicht zu
handhaben. Ideal für provisorische Installationen: Konzert- und
Ausstellungsorte, Messen, Lagerhallen, Fabriken.

Technische Details
2 kanalen.
Voor kabeldiameter 35-38 mm.
Bestand tegen 15 ton per as.
Nicht empfohlen für den Durchgang von Gabelstaplern.
Bodenbefestigung mit Klebstoff oder mit 4 Asphalt- oder
Betonbefestigungen möglich. 
Nicht geeignet für starken Verkehr bei Straßenüberquerungen.
Das Produkt ist nicht für eine dauerhafte Installation vorgesehen.
Für gelegentliches Befahren mit Fahrzeugen vorgesehen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Gesamtlänge (mm) : 1000
Totale Breite (mm) : 250
Gesamthöhe (mm) : 50
Gewicht (g) : 9000

Kabelbrücke 2 Kanäle Durchmesser 35 mm

No packaging
Höhe (cm) : 5
Länge (cm) : 100
Tiefe (cm) : 25

Nettogewicht (kg) : 9,2
Bruttogewicht (kg) : 9,2

Palette
Höhe (cm) : 110
Länge (cm) : 110
Tiefe (cm) : 110

Bruttogewicht (kg) : 746
80.00x
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