
Verpackung Überverpackung 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Kabeldurchlass aus Gummi und Polypropylen (Deckel), leicht zu
handhaben. Ideal für provisorische Installationen: Konzert- und
Ausstellungsorte, Messen, Lagerhallen, Fabriken.

Technische Details
3 Kanäle.
Für Kabeldurchmesser 58 x 52 mm.
Hält bis zu 20 Tonnen pro Achse.
Nicht empfohlen für Gabelstaplerdurchfahrt.
Möglichkeit der Bodenbefestigung mit Klebstoff. 
Nicht geeignet für starken Verkehr beim Überqueren von Straßen.
Produkt ist nicht für eine dauerhafte Installation vorgesehen.
Vorgesehen für gelegentliches Überqueren von Fahrzeugen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Gewicht (g) : 16800
Gesamtlänge (mm) : 910
Gesamthöhe (mm) : 68
Totale Breite (mm) : 500

Kabelbrücke 3 Kanäle Durchmesser 58 mm

No packaging
Höhe (cm) : 6,8
Länge (cm) : 91
Tiefe (cm) : 50

Nettogewicht (kg) : 21,5
Bruttogewicht (kg) : 21,5

Palette
Höhe (cm) : 110
Länge (cm) : 110
Tiefe (cm) : 110

Bruttogewicht (kg) : 612
28.00x
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