
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Impact-Bits 30 mm.
Set bestehend aus :

1 magnetischer Bithalter speziell für Schlagschrauber.
3 Bits Pozidriv®: 2 x PZ2/1 x PZ3.
6 Bits Torx®: 1 x TX 15/2 x TX20/2 x TX25/1 x TX30.

Technische Details
Anti-Schock-Zone für Widerstand gegen hohe Drehmomente und
starke Stöße.
Verstärkung: Kopf mit Stützring.
Anti-Bruch: verstärkte Torsionszone oben und unten, um Bruch
vorzubeugen.
Blaue Beschichtung zur Identifizierung des Mundstücks.
DIN 6.3-Anschluss.

Hinweis
Empfohlene Verwendung für Schlagschrauber und Schrauber mit
hoher Leistung.

Verwendungsart
1. Länge 30 mm, die es ermöglicht, den Bit auf dem Schlagschrauber

ohne Bithalter zu verwenden.

Vorteile
Extrem widerstandsfähige Bits, die für eine
lange Lebensdauer ausgelegt sind!
12-mal stärker als ein Standard-Bit.

Set Impact-Bits mit Bithalter 10 Stück
Der echte Schlag-Bit für die intensive Nutzung.
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Verpackung Überverpackung 1

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Kunststoffbox
Höhe (cm) : 7,5
Länge (cm) : 10,5
Tiefe (cm) : 4,5

Nettogewicht (kg) : 0,063
Bruttogewicht (kg) : 0,15

Karton
Höhe (cm) : 24,9
Länge (cm) : 50,9
Tiefe (cm) : 23,2

Bruttogewicht (kg) : 6
40.00x
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