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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Opzwellende acryl-stopverf.

Technische details
Permanente souplesse van ca. 12,5%.
Brandwerend tot 4 uur.

Levensduur
18 maanden.

Toepassingen
Verhindert de verspreiding van vuur en rook via voegen en openingen
in brandmuren.

ACCESSOIRES

Brandwerende
rotsvezel

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Kleur : Wit
Netto volume (ml) : 310

Voordelen
Kan beschilderd worden.
Geluidsisolatie.
Zwelt op bij contact met vuur.

Brandvertragende acrylkit 310 ml wit

Cartridge
Hoogte (cm) : 21,6
Lengte (cm) : 4,62
Diepte (cm) : 4,62

Netto gewicht (kg) : 0,375
Bruto gewicht (kg) : 0,883

Karton
Hoogte (cm) : 21
Lengte (cm) : 25
Diepte (cm) : 16

Netto gewicht (kg) : 4,5
Bruto gewicht (kg) : 1112x

Pallet
Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 450
Bruto gewicht (kg) : 6301 200x
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