Werfbarriere
Robuuste werfbarriere, dag en nacht zichtbaar dankzij de reflecterende stroken klasse 1.

Kenmerken

Lengte (cm): 100
f Breedte (cm): 40
4 Hoogte (cm): 150
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@ Omschrijving B Toepassingen
Stalen werfbarriére met epoxycoating rood/wit, dag en nacht zichtbaar Hiermee kan men werkzones afbakenen en beveiligen, omleidingen
dankzij de reflecterende stroken van klasse 1. voor voetgangers en tijdelijke toegangen maken.

B Technische details
Afmetingen: 1500 x 400 x 1000 mm
Personaliseerbaar bord: 300 x 300 mm

B Richtlijnen
De reflecterende oppervlakken schoonmaken, de verf beschermen, bij

sterke wind balast aanbrengen, droog bewaren.
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& Verpakking & Omverpakking 1

No packaging Pallet

Hoogte (cm) : 35 Hoogte (cm) : 246

Lengte (cm) : 100 Lengte (cm): 110

Diepte (cm) : 155 Diepte (cm) : 170

& Netto gewicht (kg): 6 & Netto gewicht (kg) : 450

& Bruto gewicht (kg) : 6 7013957180724 & Bruto gewicht (kg) : 492 3781395183648
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