
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Heft van bi-materiaal.
Gebruineerde afwerking.

Toepassingen
Voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde draadklemmen
van 0.08 tot 16 mm².

Gebruiksmethode
1. Het wieltje optillen en draaien om te kunnen krimpen tot 16 mm².

AANVULLENDE INFORMATIE

Lengte: 180 mm.
Breedte: 75 mm.
Hoogte: 25 mm.
Gewicht: 380 g.

Kenmerken
Doorsnede (mm²) : 0.08-16
Lengte (mm) : 180
Gewicht (g) : 420
: 

Voordelen
Eén aandrijving voor het krimpen van de
draadklemmen van 0.08 tot 16 mm².
De matrijs past zich automatisch aan de
maat van de te krimpen draadklem aan.

Krimptang voor draadklemmen met vierkante aandrijving 0.08-16 mm² Premium
Om te krimpen tot 16 mm²!

TECHNISCHE FICHE BIZ 790 011

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition January 2025



Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Blister met kartonnen verpakking
Hoogte (cm) : 3
Lengte (cm) : 27
Diepte (cm) : 10

Netto gewicht (kg) : 0,42
Bruto gewicht (kg) : 0,44

Karton
Hoogte (cm) : 26
Lengte (cm) : 49
Diepte (cm) : 29

Netto gewicht (kg) : 17,6
Bruto gewicht (kg) : 18,1540x

Pallet
Hoogte (cm) : 90
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 222
Bruto gewicht (kg) : 240480x
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