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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Lijmpijpjes Ø 11 mm met een lengte van 200 mm.

Technische details
Trekweerstand bij 23 °C: 27 kg/cm².
Opbrengst: 22 g/min.
Gebruikstemperatuur volgens viscositeit: 170 °C (193 °C rond de
voedingsleiding).
Smelttemperatuur van de lijm: 85 °C.

Gebruiksmethode
1. Opwarmtijd van de lijm: 5 min.
2. Hardingstijd: minder dan 60 sec.

LOGISTIEKE INFORMATIE

lijmpijpje Ø 11 x 200 mm voor lijmpistool BIZ 700 034 (x 50)

Simpel plastic zakje
Hoogte (cm) : 4,2
Lengte (cm) : 35
Diepte (cm) : 35

Netto gewicht (kg) : 1,002
Bruto gewicht (kg) : 1,004

Karton
Hoogte (cm) : 44,6
Lengte (cm) : 32,7
Diepte (cm) : 16,8

Netto gewicht (kg) : 14
Bruto gewicht (kg) : 1514.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 115

Netto gewicht (kg) : 420
Bruto gewicht (kg) : 45730.00x

TECHNISCHE FICHE BIZ 700 033
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