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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
PVC-tape, kleefmiddel rubber.

Technische details
Breukbelasting (N/cm) 23.
Breukverhouding (%): 170.
Kleefvermogen (N/cm): 1,2.
Uitrolvermogen (N/cm): 2,3.
Temperatuurvastheid (°C): 80.

Toepassingen
Markeren van gevaarlijke circulatieroutes in werkruimtes.
Merken van mobiele apparatuur.
Identificatie van zones met beperkte toegang.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Lengte (m) : 33
Breedte (mm) : 50
Dikte (mm) : 0.17

Zelfklevende signalisatietape geel/zwart 50 mm x 0.17 mm (33 m)

Plastic film
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 11,8
Diepte (cm) : 11,8

Netto gewicht (kg) : 0,418
Bruto gewicht (kg) : 0,42

Karton
Hoogte (cm) : 32
Lengte (cm) : 37
Diepte (cm) : 26

Netto gewicht (kg) : 15,72
Bruto gewicht (kg) : 16,0236x

Pallet
Hoogte (cm) : 107
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 489
Bruto gewicht (kg) : 4991 080x
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