
Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Voorgegalvaniseerd staal.
Perforatie (mm) : 7 x 20.

Toepassingen
Splitsing centrale ophanging met draadstangen.
Ook geschikt voor assemblage in een bocht van twee kabelgoten
boven elkaar.

Gebruiksmethode
1. Bevestigen per paar met behulp van flensmoeren of moeren +

sluitringen (rondellen) of bouten TRCC M6 x 20 mm (BIZ 710 068).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
L (mm) : 59
A (mm) : 40
B (mm) : 20
C (mm) : 7
Dikte (mm) : 2
Maximale breedte van draadtegels (mm) :
200
Voor draadstang Ø : M6/M8
Rekbaarheid (daN*) : 100
Verpakt per doos : 50

Klemstuk B40 40 mm (x 50)

Karton
Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 9,5
Diepte (cm) : 6,3

Netto gewicht (kg) : 1,787
Bruto gewicht (kg) : 1,837

Karton
Hoogte (cm) : 19
Lengte (cm) : 27
Diepte (cm) : 19

Netto gewicht (kg) : 37
Bruto gewicht (kg) : 10,86.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 80
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 121

Netto gewicht (kg) : 888
Bruto gewicht (kg) : 864480.00x

TECHNISCHE FICHE BIZ 710 416

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition March 2024


