
Verpakking

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Bespaart tijd bij het aanbrengen en stelt u in staat te werken zonder
spiervermoeidheid in de hand of onderarm. 
Elektronisch gestuurde stroom zorgt voor gelijkmatige verdeling van
uw product voor een perfecte afwerking.
REDLINKTM elektronica die het verbruik regelt op basis van gebruik en
autonomie.
REDLITHIUMTM-ION batterij beschermt het gereedschap en de batterij
tegen oververhitting en overladen, voor een langere levensduur. 
Geoptimaliseerde prestaties voor lijmen bij lage temperaturen.
Automatisch druppelstopsysteem bij einde druk.
Variabele snelheid + knop met 6 standen voor nauwkeurige en
consistente debietregeling.
Nieuwe zuiger zorgt voor consistent debiet en volledige extrusie.
Laadindicator. 

Technische details
Duwkracht (Nm): 1780.
Pätroonhouder (ml): 310.
Spanning verwisselbare batterij (V): 12.
Gewicht met 2 Ah batterij (kg): 1,9.
Geleverd met 1 x 2 Ah batterij, lader en draagtas.

Richtlijnen
Geschikt voor 310 ml patronen van afdichtingsmiddelen,
kleefmiddelen en siliconen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Conformiteitsmerken Normen
EN 60745-1: 2009 +
A11: 2010

Draadloos lijmpistool 12 V met een 2 Ah batterij en oplader
Voor het snel en zorgvuldig aanbrengen van uw kitten, lijmen en siliconen.

Karton
Hoogte (cm) : 60
Lengte (cm) : 11
Diepte (cm) : 28,5

Netto gewicht (kg) : 4,07
Bruto gewicht (kg) : 4,07
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