
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Hecht op ondergronden zoals beton, baksteen, cement, hout, PVC,
metaal, enz.
Hoogwaardige en zeer viskeus monocomponent product.
Bevat geen oplosmiddelen, siliconen of isocyanaten.

Technische details
Maximale hechting: 24-48 h.
Temperatuurbestendigheid (°C): -40 tot +90.
Toepassingstemperatuur (°C): +5 tot +40.
Houdbaarheid: tussen +5 °C en +25 °C.

Richtlijnen
Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en bitumineuze materialen.
Niet gebruiken op beglazing of bouwmaterialen die olie, weekmakers
of oplosmiddelen kunnen afgeven.
Niet gebruiken voor constante onderdompelingstoepassingen.

Levensduur
12 maanden

Toepassingen
Montage van panelen, profielen, metalen onderdelen.
Soepele verlijming in vele toepassingen in de bouw, de
bouwindustrie en de metaalbewerking.
Verlijming van carrosserieën, containers en metalen die onderhevig
zijn aan trillingen.

Gebruiksmethode
1. Zorg ervoor dat het te verlijmen oppervlak perfect vrij is van stof.
2. Breng de lijm aan in kralen met een tussenruimte van 20 cm.
3. Druk de te verlijmen stukken stevig aan.
4. Het is mogelijk om een element te herpositioneren tijdens de

eerste minuten na het aanbrengen.

AANVULLENDE INFORMATIE

BIZ'TACK kit hecht op de meest voorkomende bouwmaterialen zonder primer.
Een voorafgaande hechtingstest wordt echter op alle oppervlakken
aanbevolen. Een oppervlaktebehandeling met een primer kan nodig zijn om
een betere hechting te verkrijgen.

Kenmerken
Kleur : Wit
Netto volume (l) : 290

Voordelen
Binnen of buiten lijmen.
Zeer snelle uitharding met directe verlijming.
Op droge of natte oppervlakken.

Instant montagekit wit Biz'Tack 290 ml
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Cartridge
Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 5
Diepte (cm) : 5

Netto gewicht (kg) : 0,46
Bruto gewicht (kg) : 0,54

Karton
Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 22
Diepte (cm) : 17

Netto gewicht (kg) : 6,32
Bruto gewicht (kg) : 6,4412.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 570
Bruto gewicht (kg) : 6801248.00x
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