
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Slagschroevendraaierbits 30mm.
Koffer met:

1 magnetische bithouder speciaal voor slagschroevendraaiers.
3 bits Pozidriv® : 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
6 bits Torx® : 1 x TX 15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30.

Technische details
Antischokzone die bestand is tegen hoge koppels en hevige schokken
Versteviging: kop met klemring.
Anti-breuk: verstevigde torsiezone boven en onder om breuk te
voorkomen.
Blauwe bekleding voor identificatie van de bit.
Koppeling DIN 6.3.

Richtlijnen
We raden deze bits aan voor slagschroevendraaiers en
schroefmachines met hoog vermogen.

Gebruiksmethode
1. Met de lengte van 30 mm kan de bit voor de slagschroevendraaier

zonder bithouder worden gebruikt.

Voordelen
Ultraresistente bits, gemaakt om lang mee te
gaan!
12 keer resistenter dan standaard bits.

Set of schroeven bits Impact 10st
De bit die echt geschikt is voor intensief gebruik met slagschroevendraaiers.
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Verpakking Omverpakking 1

LOGISTIEKE INFORMATIE

Plastic doos
Hoogte (cm) : 7,5
Lengte (cm) : 10,5
Diepte (cm) : 4,5

Netto gewicht (kg) : 0,063
Bruto gewicht (kg) : 0,15

Karton
Hoogte (cm) : 24,9
Lengte (cm) : 50,9
Diepte (cm) : 23,2

Bruto gewicht (kg) : 6
40.00x
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