
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composée de :

Carré (5, 6, 8 mm).
Triangle (9 mm).
Panneton (3-5 mm).

Détails techniques
Zinc moulé.
Dimensions (mm) : 75 x 110.
Poids (g) : environ 70.

Application(s)
Pour les systèmes de fermetures : armoires électriques, gaines
techniques, climatisation, ventilation, maintenance, installateurs
sanitaires, chauffagistes, etc.

Caractéristiques
Code fournisseur article : 793

Avantages
Avec ouvre bouteille.
Oeillet de suspension.
Carré spécial pour la purge des radiateurs.

Clé en croix décapsuleur électricien
Avec décapsuleur !
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 2,6
Longueur (cm) : 20,35
Profondeur (cm) : 10,2

Poids net (kg) : 0,077
Poids brut (kg) : 0,102

Carton
Hauteur (cm) : 22
Longueur (cm) : 59,5
Profondeur (cm) : 33,5

Poids net (kg) : 5,1
Poids brut (kg) : 5,7550x

Palette
Hauteur (cm) : 103
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 172,5
Poids brut (kg) : 187,51 500x
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